Генератор свободной энергии Хендершота, на магнитах и конденсаторах
Для того, чтобы обеспечить полную автономию, необходимо использовать специальные приспособления, которые позволяют получить энергию без топлива или электричества. Предлагаем рассмотреть, как сделать магнитный генератор свободной энергии своими руками, как работает устройство Хендершота, а также рабочая схема источников, описания и принцип работы.
Генератор Хендершота
Бестопливный двигатель Хендершота является одним из самых известных прототипов современных приборов, он работает по принципу компаса. Оригинальная модель будет всегда работать при наведении на север или юг, как это делает компас, но не будет двигаться, когда стрелки указывают на восток или запад.
[image: Генератор хендершота]
Фото — Генератор хендершота
Этот двигатель был установлен в небольшой моделе самолета, машина вылетела, но вследствие отказа одного из контактов, рухнула. Свободный генератор Хендершота, как говорят, обладает огромной мощностью и работает между 1500 и 2000 оборотами в минуту.
Достоинства использования бестопливного генератора:
1. Неограниченная поставка электроэнергии для использования дома, для автомобиля или частного предприятия;
2. Электричество доступно в любое время, в любом месте;
3. Экономия семейного бюджета;
4. Испытанный с 1927 года;
5. Меньший вес по сравнению с газовыми двигателями.
Минусы:
· Его точный механизм еще не полностью открыт;
· Не все смогут сконструировать устройство.
Видео: как работают генераторы свободной энергии

Магнитный генератор
Магнитный двигатель – это реально бесплатный генератор энергии, который может эффективно заменить подключение от локальной электрической сети, и не требует сложной разработки, нужно только купить магниты. Форум электриков утверждает, что таким образом можно создать бесшумный источник тока.
[image: Магнитный генератор]
Фото — Магнитный генератор
Он работает по принципу мощных неодимовых постоянных магнитов. Когда магнитная сила достигает необходимого уровня, чтобы преодолеть трение, скорость двигателя направляется на пандусы, значение доходит до равновесия. В обычном двигателе, магнитное поле возникает от электрических катушек, которые как правило, состоят из меди (Cu), а иногда алюминия (Al).
Поскольку медь и алюминий не являются сверхпроводниками (их сопротивление не равно нулю), обычный электродвигатель должен непрерывно производить электроэнергию для поддержания магнитного поля и компенсации потерь. Этому построению сложно работать из-за высоких показателей потерь.
В магнитной конструкции не нужны катушки самоиндукции, поэтому он работает практически без потерь. Магнита  использует постоянное магнитное поле, в котором генерируется сила движущегося ротора. Недостатком магнитов является то, что он не может управлять потоком. Вы не сможете переключить магнит на резистор или реле. Но преимуществ намного больше, чем недостатков:
1. Низкая себестоимость;
2. Отличные показатели работоспособности;
3. Практически нет потерь электроэнергии.
Инструкция по сборке магнитного генератора с фото
Практическую модель этого генератора легко построить самостоятельно. Все, что вам нужно, это подходящий набор неодимовых магнитов. Очень маленькие неодимовые магниты можно найти даже в компакт-дисках или DVD фокусирующей системе.
Простейший самодельный механический генератор энергии подходит для генерации низких и средних уровней свободной мощности. Максимальная выходная величина значительно выше, чем максимум электрического контура энергии. При более легкой конструкции, чем электромагнитный прибор, мы получаем аналоговый асинхронный генератор.
Для генерации полезной электроэнергии, есть два варианта:
A. Использование мотков электродвигателя в качестве основы магнитного движка. Такой домашний прибор гораздо проще в конструировании, но в таком случае мотор должен иметь достаточно места для набора магнитов и обмотки катушек (при необходимости намотка осуществляется самостоятельно), для работы на дисбалансе.
B. Подключить к магнитному двигателю электрогенератор. Вы можете напрямую связывать валы или использовать зубчатую передачу. Второй вариант генератора способен генерировать больше энергии, но его сложно сконструировать.
Рассмотрим самостоятельный способ сборки.
A. Вентилятор компьютера может быть использован для создания небольшого прототипа магнитного генератора свободной энергии.
[image: Компьютерный радиатор как двигатель]
Фото — Компьютерный радиатор как двигатель
[image: Вентилятор от компьютера в разборке]
Фото — Вентилятор от компьютера в разборке
A. Изначально катушки используются для создания магнитного поля. Мы можем заменить катушки неодимовыми магнитами. Магниты должны быть помещены в тех же направлениях, в которых расположены исходные катушки. Это гарантирует, что ориентация магнитного поля, необходимая для работы двигателя, остается такой же. В этом двигателе, есть четыре катушки, поэтому нужно использовать четыре магнита.
[image: Катушки]
Фото — Катушки

Фото — Подключение неодимовых магнитов к катушке
A. Магниты, расположены в направление катушек. Двигатель работает из-за образовавшегося МП, он не нуждается в электроэнергии. Меняя направление магнитов, Вы можете изменять скорость вращения двигателя, соответственно и его энергию.
[image: Правильное расположение магнитов]
Фото — Правильное расположение магнитов
[image: Поворот магнитов и работа двигателей]
Фото — Поворот магнитов и работа двигателей
Эти генераторы свободной энергии – вечные, двигатели будут работать до тех пор, пока из цепи не уберется какой-то магнит. Если собрать такой мотор в домашних условиях из более мощного радиатора, то электричества хватит для питания лампочки или даже нескольких бытовых приборов (до 3 кВт), просто Вам понадобится прикрепить к устройству провода, которые будут передавать ток к потребителю электроэнергии.
Генератор Тесла
Еще одним вариантом, как можно собрать работающий генератор на конденсаторах с самозапиткой, является изобретение свободной энергии Николы Тесла. Основные компоненты:
· электролитические конденсаторы;
· керамические диодные конденсаторы;
· антенна;
· заземление.
Пошаговое руководство по сборке. Нужно взять кусок картона 30х30 см. После покрыть его алюминиевой фольгой, соответствующей размеру площади картона.
[image: Картон с фольгой]
Фото — Картон с фольгой
При помощи специальных скобок нужно прикрепить к нашей самодельной плате диоды и конденсаторы, предварительно спаянные. Далее присоединяем к заземлению плату и подключаем к генератору. Полюс с антенной должен быть сделан из изолирующего материала, к примеру, ПВХ и размещен поменьше мере на высоте 3 метров. Для начала выходной провод можно подсоединить к лампе. Электросхема представляет собой следующее (чертежи могут изменять в зависимости от размера платы и мощности генератора):
[image: Схема расположения]
Фото — Схема расположения
Такой действующий антенный генератор будет очень полезен в частных секторах, тем более что установить его можно совершенно бесплатно, имея у себя дома обычный бытовой генератор. Если Вы хотите использовать этот источник энергии для постоянного обеспечения дома, то нужно поставить на входе разводки в дом тороидальный трансформатор, качер Бровина или ТВС. Этот прибор будет стабилизировать входящие электрические сигналы и создать появление постоянных волн. Благодаря чему увеличит безопасность проводки.
[image: Тороидальный трансформатор]
Фото — Тороидальный трансформатор
Нужно отметить, что резонансные импульсные сигналы, которые будут вызывать потери электроэнергии, поэтому нужно изготовить еще и стабилизатор для получения равномерного потока заряженных частиц. Возможно, полученной энергии будет достаточно даже для зажигания маломощного прибора.
Разработки многих ученых (Дональда Смита, Бедини, Капанадзе, Романова, Мельниченко, Баумана и прочих) уже давно не тайна, и многие по этим проектам получили патенты на создание генератора свободной энергии, практические бестопливные устройства.
Перед началом работы советуем просмотреть видео, как собрать генератор свободной энергии, также тему хорошо раскрывает книга, которую написал Стивен Маркс «TPU».
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